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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….… 
Αφού έλαβα γνώση του διαγωνισμού για την προμήθεια που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1α
	Ενεργητικός δικτυακός εξοπλισμός
	Μεταγωγέας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Performance: Switching capacity: 32 Gbps
Forwarding performance: 38.7 Mpps
Jumbo Frame Support: Yes
Max Units In A Stack: 9
Authentication Method: Kerberos, RADIUS, Secure Shell (SSH), TACACS+
RAM: 128 MB
Flash Memory: 32 MB flash
MAC Address Table Size: 12K entries
Max Units In A Stack: 9
Status Indicators: Port transmission speed, port duplex mode, bandwidth utilization %, system, RPS (Redundant Power Supply), link/activity
Jumbo Frame Support: Yes
Routing Protocol: HSRP, RIP-1, RIP-2, RIPng, static IP routing
Switching Protocol: Ethernet
Remote Management Protocol: CLI, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, Telnet
Communication Mode: full-duplex, half-duplex
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	4
	
	

	
	
	Μεταγωγέας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Form Factor: Desktop
Power Over Ethernet (PoE) PoE
Ports : 48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports
Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, static IP routing, RIPng
Authentication Method: Kerberos, RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+
Networking:
Communication Mode: full-duplex, half-duplex
Switching Protocol: Ethernet
Remote Management Protocol: HTTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH-2, Telnet
Features Access Control List:
(ACL) support, DHCP server, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Quality of Service (QoS), Time Domain Reflectometry (TDR), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, VLAN support, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), auto-negotiation, auto-sensing per device, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), full duplex capability, DHCP snooping, layer 2 switching, layer 3 switching, manageable, power over Ethernet (PoE), traffic shaping, trunking, DHCP support, Dynamic ARP Inspection (DAI), Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, IGMP snooping, IP-routing, MLD snooping, MPLS support
Compliant Standards:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af
	
	2
	
	

	
	
	SwiftBase CM-2 με αισθητηρες:                                                                               Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Pοής αέρα, Έντασης ήχου, Στάθμης φωτός, πρόσβασης

Εξωτερικοί αισθητήρες: Κάμερα IP, Αισθητήρας καπνού, SD-L, Αισθητήρας νερού - υγρών - υγρανίχνευσης, WD-1, Αισθητήρας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, MiniPegg, Αισθητήρας ανοίγματος θυρών MS-1, προσβασης με ακτίνες, πρόασβασης με τάπητα πίεσης.
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	SwiftBase CM-Power Με αισθητηρες:                                                                 Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Pοής αέρα, Έντασης ήχου, Στάθμης φωτός, Πρόσβασης

Εξωτερικοί αισθητήρες: Κάμερα IP, Αισθητήρας καπνού, SD-L, Αισθητήρας νερού - υγρών - υγρανίχνευσης, WD-1, Αισθητήρας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, MiniPegg, Αισθητήρας ανοίγματος θυρών MS-1.
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	NAS SERVER
Quad Core, RAM 16GB, • 4Gigabit Lan (with Link Aggregation / Failover support), >2000 concurent users, 15bays max, 180TB max. 
- Στην προσφερόμενη λύση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 20TB ανά NAS Server διαθέσιμα. 
- Οι δύο (2) NAS Servers θα εγκακτασταθούν σε ξεχωριστά κτίρια του Δήμου, τα οποία θα συγχρονίζουν τα δεδομένα μεταξύ τους για μεγαλύτερη ασφάλεια.  
	
	2
	
	

	2α
	Παθητικός δικτυακός εξοπλισμός
	Κατανεμητής καλωδίων (Patch Panel) cat6, 48ports, shielded
	ΤΕΜΑΧΙΑ
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	Patch Cord 1m, Cat6
	
	150
	
	

	
	
	Patch Cord 3m, Cat6
	
	150
	
	

	
	
	Μικρουλικά δικτύου
	
	1
	
	

	3α
	Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού
	Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προγραμματισμός του εξοπλισμού και πιστοποίηση των δικτυώσεων στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια του δικτύου.
	ΤΕΜΑΧΙΑ
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	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	Φ.Π.Α. 24%
	
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………….  ΕΥΡΩ

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι ………………………….

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – υπογραφή
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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